
MTL7LD

Área de iluminación 2,500 m²
Lumen 93,000 

Torres de iluminación

Partes y accesorios

Características

Diésel

www.riveradiesel.com.pe

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte – La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Teléfax: (054) 608-053

LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6 
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Telefax: (511) 349-4849

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla 
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941 Soluciones que Construyen Confianza

Es una torre de iluminación pasiva, con 
un innovador sistema de iluminación LED.

Se pueden conectar hasta 5 unidades en
serie a una sola fuente de alimentación.

Puede iluminar áreas más grandes con 
solo un motor en funcionamiento.

Posee un sistema de disminución de 
consumo de combustible.

Cuenta con mástil vertical y sistema de 
elevación manual.

Cada faro cuenta con iluminación LED de
4x185 W.

Manivela de
elevación

Neumáticos todo 
terreno con soportes

Faros LED
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Especificaciones técnicas

Dimensiones y pesos

Soluciones que Construyen Confianza

Modelo (Configuración) MTL7LD

Potencia auxiliar 16 A. - 230 V.

Toma de corriente 16 A. - 230 V.

Potencia de las lámparas 4 x 185W.

Tipo del lámpara LED

Altura máxima 6,7 mts.

Elevación Manual (con manivela)

Secciones 5

Rotación 340°

Estabilidad máxima al viento 80 km/h

Cantidad por contenedor de 40 pies «Cubo Alto» 33

Garantía Rivera Diesel 1 año / 1,000 horas.

Dimensión mínima Dimensión máxima

Longitud en (mm) 1230 1870

Anchura en (mm) 780 1460

Altura en (mm) 2110 6700

Peso seco en (kg) 248


