
MODELO

POTENCIA

RATIO RPM MÁX

1.64*, 2.07, 2.52, 2.96, 3.32 
1.61*, 2.06, 2.45, 2.80, 3.12, 3.46 
1.61*, 2.06, 2.45, 2.80, 3.12, 3.46 
4.07, 4.50, 4.95, 5.29, 5.95 
1.21*, 1.54, 1.84, 2.12, 2.52 
1.77*, 2.09, 2.42, 2.82, 3.19, 3.81 
1.97, 2.57, 3.03, 3.46 
4.07 
4.5 
4.05 
1.83*, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 
1.47*, 1.76*, 1.93* 
2.48, 3.08 
3.46 
4.04, 4.48 
5.15, 5.96 
1.83*, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 
4.04, 4.48 
1.50*, 1.97*, 2.44, 2.93, 3.40 
2.06, 2.50, 2.92, 3.26 
3.53, 4.08, 4.52, 5.04 
5.11, 5.62*, 5.91 
6.57*, 6.95 
2.06, 2.50, 2.92, 3.26 
3.56 
4.13 
4.59 
3.56 
4.13 
4.59 
1.43*, 1.72, 2.03 
2.46 
2.75 
2.06, 2.44, 2.93 
3.23 
3.4 
3.02, 3.28, 3.56, 4.07 
4.48 
4.95 
1.43*, 1.64*, 1.81*, 2.03 
2.33 
2.6 
2.91 
3.02, 3.28, 3.56, 4.07, 4.48, 4.95 
4.48 
4.95 
3.02, 3.28, 3.56, 4.07 
4.48 
4.95 

Caja de transmisión marina

55
101
161
164
190
202
239
241
230
214
310
310
276
239
310
310
332
332
403
477
477
477
440
550
550
539
529
550
539
529
838
734
596
837
795
754
837
756
690

1018
992
896
748

1017
972
805

1155
1092
1001

79
136
216
219
255
272
321
324
309
287
416
416
370
321
416
416
445
452
541
640
640
640
590
738
738
723
710
738
723
710

1124
984
799

1123
1066
1011
1123
1013
926

1366
1331
1202
1003
1364
1303
1080
1549
1465
1342

63
118
188
191
222
236
280
282
269
249
361
361
322
280
361
361
387
387
471
557
557
557
514
642
642
630
617
642
630
617
978
856
696
977
927
880
976
881
806

1188
1158
1045
872

1186
1134
939

1348
1275
1167

85
158
252
256
297
317
375
378
361
334
485
484
433
375
485
485
519
519
632
747
747
747
689
862
862
845
828
862
845
828

1311
1148
934

1310
1243
1180
1309
1182
1081
1593
1553
1402
1169
1590
1520
1259
1807
1710
1566

70
129
205
209
243
259
306
309
295
282
396
396
353
306
396
396
425
425
516
610
610
610
563
704
703
690
676
703
690
676
1070
937
762
1069
1014
963
1070
966
883
1301
1268
1145
956
1299
1242
1028

-
-
-

94
173
276
281
326
348
411
415
396
365
531
531
474
411
531
531
570
570
692
818
818
818
755
944
943
926
907
943
926
907
1436
1257
1022
1435
1363
1293
1435
1296
1184
1745
1701
1535
1282
1742
1665
1379

-
-
-

3500
3000
3000
3000
4000
2800
2800
2800
2800
2800
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2800
2800
2500
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2200
2200
2200

1800 RPM 2100 RPM 2300 RPM
kW HP kW HP kW HP

DMT 25AL 
DMT 50A 
DMT 90A 
DMT 100HL 
DMT 100IV 
DMT 110A 
DMT 140H 
DMT 135HL 
 
 
DMT 150H 
DMTP 5100 
 
 
DMT 170HL 
DMT 180HL 
DMT 190H 
DMT 190HL 
DMT 240H 
DMT 260H 
DMT 260HL 
DMTP 6500 
 
DMT 280H 
DMT 300HL 
 
 
DMT 330DL 
 
 
DMT 400H 
 
 
DMT 430H 
 
 
DMT 460HL 
 
 
DMT 550H 
 
 
 
DMT 561HL 
 
 
DMT 600DL 
 
 

Tipo de reducción inversa con embragues multidisco 

accionados hidráulicamente.

Caja de hierro fundido, conjunto vertical y montaje 

directo.

Misma capacidad de par y relación tanto en proa 

como en popa.

Fácil mantenimiento y diseño robusto.

Dientes de engranaje rectificados con precisión para 

una larga vida útil y un funcionamiento suave.

Función "Go home" en caso de emergencia.

Control de calidad estricto cumpliendo con la norma 

ISO 9001.

Toma Fuerza

CAJAS MARINAS Y TOMA FUERZAS

MODELO RATIOS RPM MÁX
TORQUE MÁX

 (kgf.m)

3000  
3000  
3000  
2300  
2300  
1782  
2052  
2646 

0.8490:1 
0.85 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

51/51 
55/55 
160 
200 
300 
200/200 
200/200 
200/200 

DPO-87  
DPO-87  
DPO-160  
DPO-210  
DPO-310  
DPO-410  
DPO-410  
DPO-410  

Está unido a la polea del motor o al alojamiento de la 

campana y obtiene 2 ejes de salida cada uno para impulsar 

un embrague independiente. Hay dos tipos de métodos

de conexión. Uno es el tipo de montaje de la bomba y el 

otro es el tipo de eje.

www.riveradiesel.com.pe

Transmisiones con configuración en paralelo, 

coaxiales, anguladas y V-drive

Dong -i es una marca Koreana líder en la fabricación de transmisión marina y toma fuerza desde 1990, de la cual somos representantes oficiales en el Perú.


