
Compacta, versátil y fácil de usar
CPS 400 Compresora Transportable

La compresora transportable CPS 400 es una unidad
versátil, de dimensiones reducidas que aseguran unos
bajos costos de operación.
Gracias a su gran rentabilidad y eficiencia esta puede
ser usada en diversas aplicaciones y satisfacerá su
demanda en las condiciones más severas.
• Cabina metálica diseñada para un fácil acceso a los

servicios de mantenimiento.
• Bajo consumo de combustible debido al motor

Perkins.
• 7 a 10 Bares para amplias aplicaciones.
• Reducido nivel de ruido 76 dB(A).
• Módulo de control digital.

4,818 m
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SERVICIO

RESISTENTE
CORROSIÓN

Dimensiones Con remolque
Largo mm 4070
Ancho mm 1789
Alto mm 1817
Peso kg 1616
FAD garantizado de acuerdo con ISO1217 Ed.3 1996 Anexo D.
* Rango de consumo total: tolerancia ± 5%
** Medida del nivel de sonido a 7 m.

People.
Passion.
Performance.

Equipo Estándar
• Montado en un eje.
• Diseño modular.
• Regulación automática del motor

ante la demanda de aire.
• Depósito combustible con capacidad

para un turno completo de trabajo.
• Cabina resistente a la corrosión con

impregnación de 2 capas.
• Apta para trabajos sobre 4818 m.

Opcionales
• Sin Remolque.
• Pararayos.
• Color especial.
• Tratamiento de aire integrado con

aftercooler, separador de agua y
filtros coalescentes.

ESPECIFICACIONS TÉCNICAS
CPS 400 CPS 400 - 8.6 CPS 400 - 10

bar 7 8.6 10
psig 100 125 150
l/s 187.7 186.9 186.9
cfm 398 396 396

Consumo a plena carga * Gal/h 4.1 4.5 4.9
Nivel de presión de Sonido ** dB(A)
Capacidad de Aceite Tornillo Litros
Máx. Temperatura ambiente °C

Motor
Potencia Nominal kW
Capacidad de Aceite Litros
Capacidad tanque comb. Litros

Perkins 1104D-E44TA
106

175
8

Rango de Presión

FAD

76
25
46

Especificaciones del Motor



www.cp.com

Since 1901 the Chicago Pneumatic name has represented reliability and attention to customer needs, with construction, maintenance  
and production tools and compressors designed for specific industrial applications. Today, Chicago Pneumatic has a global reach, with 
local distributors around the world.
Our people start every single day with a passion to research, develop, manufacture and deliver new products that are meant to meet your 
needs not only today, but tomorrow as well. To learn more, visit www.cp.com. 

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability. 29
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For more information, please contact your CP partner:


